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Menţinând apăsat butonul corespunzător, apăsaţi una dintre clapele sau butoanele evidenţiate de mai jos pentru a selecta un cântec sau pentru a seta un parametru.

Pentru a selecta un cântec, urmați pasul 1 (Selectați partitura), apoi pasul 2 (Selectați nr. cântecului).
Redare cântec
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Redare 
rapidă

1 Selectați partitura

Cântece demo

2 Selectați nr. cântecului

50 Classical Music Masterpieces (Număr/Cântec)

Setări pentru voci
Voci

© 2024 Yamaha Corporation
Published 07/2024

MV-A0
CLP-825 Ghid rapid de funcţionare

1 Partitură 2 Nr. cântec
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valorii Tempo actuale
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Canal 

transmisie MIDI
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(Conectare în 
buclă audio)Difuzor
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Control local
Schimbarea controluluiSchimbarea programului

Setările pentru metronom
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Pentru a porni/opri funcţia Duo:

Ajustarea setărilor Setarea Duo

Începeţi împerecherea:

Împerechere 
Bluetooth (audio)

Pentru ajustare în sus (în trepte 
de aproximativ 0,2 Hz):

Pentru ajustare în jos (în trepte 
de aproximativ 0,2 Hz): Înălţime implicită: 440,0 Hz
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Confirmare vocală a versiunii 
de sistem actuale

RO

Pentru a mări valoarea cu 1:

Pentru a micşora valoarea cu 1:

Alte setări
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